présente

FONTAINE DE
COMPTOIR
SECURISEE

EAU GAZEUSE

Collectivités
(Hopitaux, EHPAD, Restauration,...)

LE PLAISIR DE L’'EAU GAZEIFIEE

« Doté d'une confortable capacité de
gazéification, cette fontaine d’eau sur
comptoir délivre en continu une eau
fraiche ou gazeuse.

. Idéal en EHPAD, eau finement
gazéifiée.

UN REFROIDISSEUR PROFESSIONNEL

«  Grande capacité de refroidissement (30 a
45 L/H)

« Désinfection LED UV-C

. Conception conviviale avec un
affichage clair et un code couleur en
rapport avec le choix de [I'eau
sélectionnée

« Hauteur de distribution importante
permettant d’accueillir la plupart des
carafes et gourdes traditionnelles

. Facilité d’utilisation et d’entretien

. Filtration en ligne

« Technologie Détente Directe basse
consommation : baisse de la consom-
mation électrique de plus de 60%

MADE IN I I
FRANCE



Au sein des Etablissements de santé, la fourniture aux patients et aux résidents une eau fraiche
et de bonne qualité est un élément essentiel pour leur santé et leur confort. L’eau gazeuse est
particulierement appréciée et méme utile dans certaines situations de prise en charge.

Aussi, de plus en plus d’établissements utilisent des fontaines réfrigérantes.

Ces fontaines sont a la fois de conception durable et zéro déchets grace a un systeme simple de
recharges de CO2 consignées interchangeables.

LE PLAISIR DE L'EAU GAZEIFIEE

. Sécurité sanitaire : hygiene optimale garantie.
Désinfection avancée et aérateur UV-C, une technologie de désinfection
performante qui élimine bactéries et virus pour une tranquillité absolue
Module UV-C en entrée : élimine 99.99 % des bactéries du réseau.
Testé sur les Pseudomonas Aeruginosa et la flore aérobie revivifiable a 22 et
36° c. Aérateur UV-C en sortie : barriere contre les retro-contaminations

. Systeme zéro déchets 100% développement durable : bouteilles de CO2
consignées et rechargées

. Matériel durable - consommation ultra basse (consomme jusqu’a 3x moins
d’énergie) qu’un systéme classique.

INFORMATIONS TECHNIQUES :

° Dimension : h 500mm x | 280mm x prof. 500mm
o Débit d’eau froide: 30 a 45 litres d’eau froide/heure
a10°c.
_ o Nombre de personnes : 30 a 50 (environ)
o, o Capacité d’eau gazeuse : 600 L d’eau fraiche gazeuse
pour 1 bonbonne de CO2 de 3kg
o Tirage : sortie eau fraiche / eau gazeuse
o Hauteur de la zone de service : 314mm
o Poids : 18kg
o Matériaux : Acier prélaqué/ blanc
o Controle du refroidissement : thermostat 4-14°c
o Puissance du compresseur : 120W
° Capacité du carbonateur : 1,4L

o Alimentation électrique : 230V 50Hz
o Gaz réfrigérant : R290

o Alimentation Eau : tube Rilsan souple 5/6
. Diamétre tuyau arrivée CO2 : 1/4
o Pression maximale d’entrée CO2 : 5 bar
o Pression d’entrée d’eau : 2-4.5 bar
e Consommation électrique maximale : 300W
o Consommation dénergie en veille : 32KWH/an

o % recyclabilité : 80%
o Puissance frigorifique de 290 W. Gaz réfrigérant

R290
o Raccordement eaux usées ou bac égouttures
o Alimentation électrique 230V 2P+T conforme

(protégée par un différentiel 30mA)
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